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Geschirmte module Anschluss-Stecker-Buchse fOr abgeschirmte elelctrische Kabel. 



Die geschirmte module Anschluss-Stecker-Buchse fur 
abgeschirmte elektrische Kabel der Tele- und Daten- 
kommunikation umfasst efnen, im Stecker- Oder Buchsen- 
gehause (1) angeordneten Kontaktesatz (2) zu seiner Be- 
schaltung mit den Kabeladern, wobei sich das Stecker- 
oder Buchsengehause (1) an einer metallischen Abschirm- 
piatte (3) mit einer abragenden, zum Einstecken stimseitig 
des Kabels zwischen dessen Abschirmung und Kabelman- 
te bestimmten Zunge (4) abstutzt. Hierbei sind an der me- 
tallischen Erdungsplatte (3) Wandungsteile (5'. 5", 5"') 
mindestens eines Schirmgehause-Unterteils (5) angeformt 
und zur wenigstens tellwelsen Umhuilung des Slecker- 
oder Buchsengehauses (1) umbiegbar. Abschirmpiatte (3) 
samt Schimuunge (4) sowie Wandungsteile (5', 5", 5"' 
u,a. sind dabei Teile eines aus einem von/erzinnten Me- 
tallband o.dgl. hergestellten Schnitt- und Faltblattes. 

Durch diese Massnahmen wird eine durchgehende 
und optimale Abschimnung ohne sich andemde Uber- 
gangswiderstande erreicht bei einer optimierten Herstel- 
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Beschreibung 

Die voHiegende Ertindung betrifft eine geschirmte 
module Anschluss-Stecker-Buchse fur abgeschirmte 
elektrische Kabei der Tele- und Datenkommunika- 5 
tion, mit einem im Stecker- Oder Buchsengehause 
angeordneten Konlaktesatz zu seiner Beschaltung 
mit den Kabeladern, wobei sich das Sleeker- oder 
Buchsengehause an einer metallischen Abschirm- 
platte mit einer abragenden, zum Einstecken stirn- 10 
seitig des Kabels zwischen dessen Abschirmung 
und Kabelmantel bestimmten Zunge abstutzt. 

In der Telefonie oder anderen Sjgnalubertra- 
gungsbereichen sind elektrische Leiter, die gegen 
storende aussere elektrische Felder durch gut lei- 15 



tende metallische Umhullungen abgeschirmt sind. 
unerlasslich. 

Das EP-Patent Nr. 671 787 der gleichen Anmel- 
derin beschrelbt nun bereits ein diesbezugliches 
Anschlussmittel zum Anschluss abgeschinmter Lei- 
ter, welches eine hochfrequenztaugliche Kontaktie- 
rung der Leiterabschirmung eriaubt durch eine me- 
tallische Abschimnplatte mit einer abragenden. zum 
Einstecken stirnseitig des Kabels zwischen dessen 
Abschirmung und Kabelmantel bestimmten Zunge. 

Weniger Beachtung gefunden hat hingegen die 
optimale Schirmung beispielsweise bei mit den An- 
schluss- und Rangierkabein verbundenen Stecker- 
und Buchsenmittel. wie RJ-45 Buchsen und Stecker 
oder solche fur Datenubertragungssysteme. 

Zwar ist es bekannt. solche Stecker- und Buch- 
senmittel mit Schirmgehausemittel zu umgeben. wo- 
bei aber die Kontaktierung zwischen Kabelschir- 
mung und den Schirmgehausemitteln wenig hoch- 
frequenztaugtich ist. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist deshalb 
die Schaffung einer geschirmten modulen An- 
schluss-Stecker-Buchse fur abgeschirmte elektri- 
sche Kabel der Tele- und Datenkommunikation, 
welche sich durch ein hochfrequenztaugilches 
Schirmgehause auszeichnet. 

Dies wird erfindungsgemass dadurch erreicht, 
dass an der metallischen Abschirmplatte Wan- 
dungstefle mindestens eines SchirmgehSuse-Unter- 
tails angeformt und zur wenigstens teilweisen Um- 
hullung des Stecker- oder Buchsengehauses um- 
biegbar sind. 

Durch diese Massnahmen wird eine durchgehen- 
de und optimale Abschirmung ohne sich andemde 
Kontaktwiderstande erreicht. 

Zudem lasst sich eine optimierte Herstellung er- 
reichen, wenn zudem die Abschirmplatte samt 
Schimnzunge sowie die Wandungsteile Teile eines 
aus einem vorverzinnten IVIetallband hergestellten 
Schnitt- und Faltblattes sind. 

Weiter besteht eine vorteilhafte Ausgestaltung 
der Erfindung dann, wenn von Wandungsteile n an 
der Abschirmplatte zusatzlich zu Federn biegbare 
Schirmlaschen abragen zur federnden Aniage an 
Gegenstecker- oder Gegenbuchsenmittel und wenn 
von Wandungsteilen zu Fedem biegbare Schirmla- 
schen abragen zur fedemden Aniage an ein nach 
dem Beschalten auf den Beschaltungs- und Kontak- 
tesatz . aufdruckbares Schirmgehause-Oberteil. Fer- 
ner ist es vorteilhaft. wenn von der Abschlnmplatte 



zwei Steckzungen fur den Anschluss an die Erdung 
Oder fur eine BUS-Verbindung von Modul zu Modul 
abragen. 

Eine beispielsweise Ausfuhrungsfomi des Erfin- 
dungsgegenstandes ist nachfolgend anhand der 
Zeichnung naher eriautert. Es zeigen: 

Fig. 1 in schaubildartiger Explosivdarstellung die 
erfindungsgemasse Anschluss-Stecker-Buchse, an 
deren metallische Abschimnplatte Wandungsteile ei- 
nes Schirmgehauses angeformt sind; 

Fig. 2 und 3 in Seitenansicht und in Frontansicht 
das vorgebogene Schirmgehause gemass Fig. 1 
und 

Rg. 4 ein Schnitt- und Faltblatt fur das aus ei- 
nem vorverzinnten Metallband o.dgl. hergestellte 
Schirmgehause gemass den Fig. 1 bis 3. 

Die geschirmte module Anschluss-Stecker-Buch- 
se gemass Fig. 1 fur abgeschirmte elektrische Ka- 
bel der Tele- und Datenkommunikation umfasst ei- 
nen im Stecker- oder Buchsengehause 1 angeord- 
neten Kontaktesatz 2 zu seiner Beschaltung mit 
den Kabeladern (nicht gezeigt), wobei sich das Ste- 
cker- Oder Buchsengehause 1 an einer metallischen 
Abschirmplatte 3 mit einer abragenden, zum Einste- 
cken stirnseitig des Kabels zwischen dessen Ab- 
schirmung und Kabelmantel l>estimmten Zunge 4 
abstutzt. 

Erfindungsgemass sind nun an der metallischen 
Abschimnplatte 3 Wandungsteile 5'. 5", 5"' mindes- 
tens eines Schirmgehause-Unterteils 5 angeformt 

Diese Wandungsteile sind zur wenigstens teilwei- 
sen Umhullung des Stecker- oder Buchsengehau- 
ses 1 umgebogen, wie auch Rg. 2 und 3 zeigen. 
wobei der obere Teil des einsteckseitigen Wan- 
dungsteiles 5'" eine obenseitige Abdeckung bildet. 

Hierbei ragen von den seitlichen Wandungsteilen 
5' an der Abschinmplatte 3 zu Federn 6 biegbare 
40 Schirmlaschen ab zur fedemden Aniage an ein- 
steckseitig eingebrachte Gegenstecker- oder Ge- 
genbuchsenmittel. 

Weiter ragen von den seitlichen Warwlungsteilen 
5' zu Federn 7 biegbare Schirmlaschen ab zur fe- 
45 dernden Aniage an ein nach dem Beschalten auf 
den Beschaltungs- und Kontaktesatz 2 auf- 
drCickbares Schirmgehause-Oberteil 8 (Fig. 1). 

Wie Fig. 4 mehr im Einzelnen zeigt, sind die Ab- 
schirmplatte 3 samt Schirmzunge 4. Wandungsteile 
50 5', 5", 5'" sowie Schimntaschen 6 und 7 als Teile 
eines aus einem vorverzinnten Metallband o.dgl. 
hergestellten Schnitt- und Faltblattes aufbiegbar. 

In gleicher Weise ist das Schirmgehause-Oberteil 
8 aus einem Schnitt- und Faltblatt (nicht gezeigt) 
55 herstellbar, wobei auch dort von den seitlichen Wan- 
dungsteilen zu Federn 7' biegbare Schirmlaschen 
abragen konnen zum fedemden Eingriff an den 
Schirmlaschen 7 des Schirmgehause-Unterteils 5. 
Femer ist es vorteilhaft. wenn von der Abschirm- 
60- platte 3 zwei Steckzungen 9 fur den Anschluss an 
die Erdung oder fur eine BUS-Verbindung von Mo- 
dul zu Modul abragen. 

Durch diese Massnahmen wird eine durchgehen- 
de und optimale Abschirmung ohne Lotung oder 
65 andere Verbindungsmittel erreicht. 
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Zudem tasst sich eine optimierte Herstellung er- 
reichen, indem die Abschirmplatte samt Schirmzun- 
ge und Schirmlaschen sowie samt Wandungsteile 
Teile eines aus einem vorverzinnten Metallband 
o.dgl. hergestellten Schnitt- und Faltblattes srnd. 5 

Es wird Schutz beansprucht wie folgt 

PatentansprOche 

1. Geschirmte module Anschluss-Slecker-Buch- 10 
se fOr abgeschirmte elektrlsche Kabel der Tele- und 
Datenkommunikation, mit einem, Im Stacker- oder 
Buchsengehause (1) angeordneten Kontaktesatz (2) 

zu seiner Beschaltung mit den Kabeladem. wobei 
sich das Stacker- oder Buchsengehause (1) an ei- 15 
ner metallischen Abschirmplatte (3) mit einer ab- 
ragenden, zum Einstecken stirnseitfg des Kabels 
zwischen dessen Abschirmung und Kabelmantel 
bestimmten Zunge (4) abstutzt. dadurch gekenn- 
zelchnet, dass an der metallischen Abschirmplatte 20 
(3) Wandungsteile (5'. 5", 5"') mindestens eines 
Schirmgehause-Unterteils (5) angefomnt und zur 
wenlgstens leilweisen UmhQIIung des Stecker- oder 
Buchsengehauses (1) umbiegbar sind. 

2. Anschluss-Stecker-Buchse nach Anspruch 1. 25 
dadurch gekennzeichnet. dass die Abschinmplatte 

(3) samt Schirmzunge (4) sowie die Wandungsteile 
(5', 5"» 5"') Teile eines aus einem vorverzinnten 
Metallband hergestellten Schnitt- und Faltblattes 
sind. 30 

3. Anschluss«Stecker-Buchse nach den Anspru- 
chen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass von 
Wandungsteilen (5') an der Abschirmplatte (3) zu 
Federn (6) biegbare Schirmlaschen abragen zur fe- 
dennden Aniage an Gegenstecker- oder Gegen- 35 
buchsenmittel. 

4. Anschluss-Stecker-Buchse nach den Anspru- 
chen 1 und 2, dadurch gekennzefehnet. dass von 
Wandungsteilen (5') zu Fedem (7) biegbare Schimn- 
laschen abragen zur fedemden Aniage an ein nach 40 
dem Beschalten auf den Beschaltungs- und Kontak- 
tesatz (2) aufdrOckbares SchirmgehSuse-Oberteil 

(3). 

5. Anschluss-Stecker-Buchse nach einem der An- 
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass von 45 
der Abschirmplatte (3) zwei Steckzungen (9) fur 

den Anschluss an die Erdung oder fOr eine BUS- 
Verbindung von Modul zu Modul abragen. 
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FIG. 2 





FIG. 1 




